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AENOR certifica que la organización  
 

GLOBAL PIPING SYSTEMS, S.L. 
 

con domicilio social en  PI Mas D´En Cisa, Cl Josep Tura, 13-F 08181 Sentmenat  
(Barcelona - España) 

   
suministra  Tubos de polietileno reticulado (PE-X), por el método del peróxido, para 

instalaciones de agua caliente y fría 
   

conformes con  UNE-EN ISO 15875-1:2004  (EN ISO 15875-1:2003) 
UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007  (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007) 
UNE-EN ISO 15875-2:2004  (EN ISO 15875-2:2003) 
UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007  (EN ISO 15875-2:2003/A1:2007) 

   
Marca Comercial  AC-FIX PEXa 

 
Más información en el anexo al certificado. 

   
Centro de producción  Kibbutz Shaar Hagolan 15145 Jordan Valley (Israel) 

   
Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 

comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2015-04-13 
2020-04-13 
2025-04-13 
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Anexo al Certificado 
 

  Fecha de primera emisión 
Fecha de última emisión 

Fecha de expiración 

 2015-04-13 
2020-04-13 
2025-04-13 
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MARCA COMERCIAL  AC-FIX PEXa 
   
 

SERIE DIÁMETROS (mm) 
CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO 
(bar) 

OPACIDAD 

3,2  12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63  1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10  No  
3,8  17  1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8  No  
4,0  16  1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8  No  

5,0  
12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 
110  

1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6  No  
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