AC-FIX TUBERIAS 2024

TUBERIAS AC-FIX PEX-a

Las tuberias AC-FIX PEX-a y evalPEX-a estan fabricadas con polietileno de alta densidad reticulado
conforme al proceso Engel. Dicho proceso confiere a la tuberia unas propiedades excepcionales de
flexibilidad, elasticidad y resistencia a la presién y temperatura. El proceso Engel es el mejor método
de fabricacidn para garantizar al 100% que la tuberia pueda expandirse y contraerse correctamente
con total seguridad con los accesorios AC-FIX ANILLO PLASTICO de expansion.

Las tuberias AC-FIX PEX-a estdn compuestas por una capa de PEX-a segln la norma UNE-EN ISO
15875-1 para instalaciones de agua fria y caliente (instalaciones de agua sanitaria e instalaciones de
calefaccion®).

Las tuberias AC-FIX eval-PEX-a estdn compuestas por tres capas: una capa (tubo base) de PEX-a, una
capa intermedia adhesiva y una capa externa de Etilvinil-Alcohol (abreviado como “EVAL" o “EVOH")
gue sirve de barrera anti-difusion de oxigeno.

TUBERIAS

Producto certificado por AENOR segln normas UNE-EN ISO 15875-1y UNE-EN ISO 15875-2.

Las tuberias AC-FIX PEX-a y evalPEX-a son compatibles con los accesorios y valvulas AC-FIX ANILLO
PLASTICO de expansion, PRESS, PRESS DUO y CORREDIZO. También son compatibles con los acceso-
rios y valvulas UPONOR Quick and Easy ®**

Las tuberias AC-FIX PEX-a de 16x1,5 sélo son compatibles con accesorios y valvulas AC-FIX PRESS y
CORREDIZO, NO con ANILLO PLASTICO de expansion NI PRESS DUO.

CAMPOS DE APLICACION CON UNA VIDA UTIL DE 50 ANOS (UNE-EN ISO 15875)

Temperatura Tiempo Tmax Tiempo Tmal Tiempo

Clase de de Disefo (TD) aTD a Tmax a Tmal Campo de
aplicacién utilizacién tipico
°c (Afos) °C (Afos) EC (horas)
1 60 49 80 1 95 100 Suministro de agua caliente (60°C)
2 70 49 80 1 95 100 Suministro de agua caliente (70°C)
20 2,5

mas acumulado

4 40 20 70 25 100 100 Calgfacaon por.suelo radiantey
radiadores a baja temperatura

mas acumulado
60 25

20 14

mas acumulado
60 25 90 1 100 100 Radiadores a alta temperatura

mas acumulado
80 10
- . . - Trmal: Temperatura de mal
TD: Temperatura de Disefio (trabajo normal) Tmax: Temperatura maxima ) .

funcionamiento

Cuando para unaclase de aplicacién aparece masde unatemperatura de disefo, los tiempos asociados
tienen que ser acumulados (por ejemplo: el perfil de temperatura de disefo para 50 aflos de la clase 5
es: 20°C durante 14 afos, seguido por 60°C durante 25 afios, 80°C durante 10 aflos, 90°C durante 1afo
y 100°C durante 100 horas). Esto permite simular temperaturas y tiempos reales aproximados durante
una vida util de 50 afos.

Deben tomarse en cuenta las presiones de disefo de cada clase de aplicacidon que son:

PEX-ay evalPEX-a
Serie 5,0: clase 1/ 6 bar; clase 2/ 6 bar; clase 4/ 8 bar; clase 5/ 6 bar. Agua fria: 15 bar / 20 °C.
Serie 4,0: clase 1/ 8 bar; clase 2/ 8 bar; clase 4 /10 bar; clase 5/ 8 bar. Agua fria: 18 bar / 20 °C.

Serie 5,0:16x1,5, 20x1,9, 25x2,3, 32x2,9, 4x3,7, 50x4,6, 63x5,8, 75x6,8
Serie 4,0:16x1,8
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VENTAJAS PEX-a:

- Muy alta flexibilidad debido a la produccién tipo PEX-a segun método Engel.

- Muy alto grado de reticulacion (>80%) y por consiguiente, mayor resistencia a presion y temperatura.
- Reducida pérdida de carga y baja transmisién acustica.

- Calidad sanitaria. Totalmente atéxica.

- Resistencia a las acciones aplicadas en la prevencion y control de la legionelosis.

*Para instalaciones de calefaccion por suelo radiante y radiadores, es mas recomendable emplear
tuberias AC-FIX evalPEX-a (con barrera antioxigeno).

PROPIEDADES PEX-a:

< UNIDAD DE
PROPIEDADES MECANICAS MEDIDA VALOR
Densidad - kg/m? 938
5 ) (20 °C) N/mm? 20-26
Tension de estrangulamiento
(100 °Q) N/mm?2 9-13
o (20 °Q) N/mm? 1180
Modulo de elasticidad
(80°Q) N/mm? 560
) (20 °C) % 300-450
Elongacion de rotura
(100 °C) % 500-700
. (20 °C) k3/m? No fractura
Rotura por impacto
(-140 °C) kd/m?2 No fractura
Absorcién de agua (22 °C) mg/4d 0,01
Coeficiente de friccion - - 0,08-0,1
< UNIDAD DE
PROPIEDADES TERMICAS MEDIDA VALOR
Conductividad térmica W/m °C 0,35
Coeficiente lineal m/m °C 1,4104
de expansién (20 °C/100 °C) m/m °C 2,05104
Temperatura de reblandecimiento °C +133
Calor especifico KJ/kg °C 23
Temperatura minima de montaje °C -15
RADIOS DE CURVATURA RECOMENDADOS PRESION DE REVENTAMIENTO A +20 °C:

EN MILIMETROS:

CURVAEN | CURVAEN DIAMETRO TUBO ‘ PRESION APROX.

ON CALIENTE FRIO
16 35 35 16x1,8 50,7 kg/cm?
20 45 90 20x19 42 kgfcm?
25 55 125 25x2,3 35 kg/cm?
32 - 256 32x29 40 kg/cm?
40 - 320

ADVERTENCIA: Las tuberias PEX-a deben protegerse del sol, ya que los rayos UV las dafan y les hacen perder su
resistencia a la presion y la temperatura.
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