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Instalación, detalles de la suportación de las
tuberías AC-FIX Multicapa

En todas las variedades de 
montaje se tiene que considerar 
la dilatación del tubo AC-FIX 
MULTICAPA. Si los tubos están
instalados en la pared, debajo del
revoque o bajo solado, la dilatación
se compensa con el aislamiento
instalado.

Las tuberías AC-FIX MULTICAPA 
se pueden fijar a los elementos 
estructurales del edificio 
mediante puntos de fijación fijos o 
deslizantes. La ubicación de los
puntos de fijación depende de la
situación de los dispositivos de
absorción de dilataciones de las
tuberías y éstos son necesarios 
en los puntos de extracción. La 
distancia entre los acoplamientos 
deslizantes dependen de 
la temperatura del fluido y 
del diámetro exterior de la 
conducción.

1. Técnicas de instalación

Punto fijo

Tenemos un punto fijo cuando la
instalación queda fijada en ese
punto sin posibilidad de 
movimiento.
Normalmente esto ocurre en la
sujeción de un accesorio o un
colector. Las abrazaderas que
soportan el tubo no se consideran
puntos fijos, ya que permiten
movimientos longitudinales.
Solamente cuando éstas estén
en un cambio de dirección, sí
se consideran como tales ya
que se opondrán al movimiento
de expansión o contracción del
brazo contrario. Los puntos
fijos se determinan de manera
que limitemos la expansión o la
permitamos en la dirección que
no nos cause problemas.

Punto deslizante

Tenemos un punto deslizante
cuando la instalación queda
suportada por abrazaderas que
permiten el movimiento de
la tubería por expansión y/o
contracción. Las abrazaderas se
considerarán puntos deslizantes
cuando suportan la tubería y
como puntos fijos cuando éstas
estén en un cambio de dirección,
oponiéndose al movimiento.

A causa de la temperatura que 
existe en una instalación de agua 
caliente, el tubo está sometido 
a procesos de dilatación y 
contracción. La dilatación del tubo 
depende de la longitud del tubo y 
de la diferencia de temperatura. En 
toda instalación para compensar la 
dilatación se tienen que considerar 
los siguientes puntos:

•	 Instalación sobre la pared en 
canaleta.

•	 Instalación sobre elementos 
encima de la pared.

•	 Instalación vista bajo techo.

2. Dilatación

El coeficiente de dilatación α de las
tuberías AC-FIX MULTICAPA es 
0,025 mm/(m·K).

La dilatación de la tubería puede
calcularse con la siguiente 
expresión:

ΔL = ΔT · L · α

•	 ΔL es la variación de la longitud 
(mm).

•	 ΔT es la variación de la 
temperatura.

•	 L es la longitud del tramo (m).

•	 α es el coeficiente de dilatación 
térmica de las tuberías AC-FIX 
MULTICAPA (0,15 mm/mºC).

2.1 Dilatación de las tuberías 
AC-FIX MULTICAPA
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El brazo flexible debe ser lo
suficientemente largo como para
prevenir cualquier daño.

La instalación de tubería AC-FIX 
MULTICAPA como aplicación de 
distribución o como montante, se 
ha de considerar la dilatación del 
mismo. En instalaciones abiertas 
no es posible hacer una instalación 
fija o inmóvil. La dilatación del 
tubo se ha de compensar.

La compensación siempre tiene 
que ser entre dos puntos fijos (FP) 
y en cambios de dirección (tramo 
de absorción BS).

2.2 Instalación de tuberías 
permitiendo la expansión 
por medio de un brazo 
flexible

Cálculo gráfico de la longitud de la rama de arco

Ejemplo: calefacción Fórmula de cálculo
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3.1 Fijación del tubo

En la siguiente tabla se adjunta la
dilatación teniendo en cuenta el
salto térmico:

3. Técnicas de sujeción de las
tuberías AC-FIX MULTICAPA

Todas las tuberías se tienen que
instalar facilitando la dilatación.
La dilatación del tubo entre dos
puntos fijos se puede compensar
con un compensador de extensión 
o cambiando su dirección.

En el techo

Si la tubería AC-FIX MULTICAPA se 
fija por mediación de abrazaderas, 
no será necesario utilizar ninguna 
otra clase de estructura de soporte. 
La distancia entre los puntos de 
fijación según la dimensión del 
tubo oscilará entre 1,20 y 2,40 m.

En el suelo

Si la tubería AC-FIX MULTICAPA se 
fija en el suelo, se tiene que tener 
en cuenta el mantenimiento de 
una distancia entre los puntos de 
fijación de 80 cm. Antes y después 
de una curva se debe fijar el tubo a 
una distancia de 30 cm.

Si el tubo atraviesa paredes o 
techos, se debe tener en cuenta 
que no pase por zonas con aristas 
vivas.

Distancias de fijación de las 
tuberías AC-FIX MULTICAPA

3.2 Montaje según el método 
“medida Z”

Como base para la planificación,
preparación del trabajo y para una
prefabricación efectiva, el método
de “medida Z” ofrece al instalador
facilidad de trabajo y ahorro de
tiempo considerable.

La base fundamental del método 
de “medida Z”, es el proceso 
uniforme de medida. Todas 
las distancias son registradas y 
anotadas mediante la medición de 
la distancia axial, de eje (punto de 
intersección de la línea axial). Con 
ayuda de los datos de “medida Z” 
del accesorio AC-FIX, el instalador 
podrá calcular rápidamente 
la longitud de tubo necesario 
entre dos accesorios. Definiendo 
exactamente donde tienen 
que ir instalados los tubos y en 
coordinación con el arquitecto,
la ingeniería y la Dirección de Obra,
se obtiene la posibilidad de 
preparar gran parte de la 
instalación premontada,
obteniendo así un considerable
ahorro.

Aclarar que entre dos accesorios
siempre debe existir una distancia
mínima de tubo, para facilitar las
dilataciones. En la siguiente tabla
indicamos estas distancias 
mínimas que deben existir entre 
accesorios.

Ejemplo: LG = Z1 + LR + Z2
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Las tuberías AC-FIX multicapa,
como todos los materiales, está
sujeto a la expansión térmica. Para
evitar problemas posteriores, 
debemos tener en cuenta éste 
fenómeno al diseñar la instalación.

4. Suportaciones en
montantes de distribución.

La expansión y contracción de
las tuberías AC-FIX podemos
calcularla según las siguientes
expresiones:

Soportación montante Soportación montante
de distribución


