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1. Pérdidas de carga de las tuberías
   AC-FIX multicapa
1. Hipótesis de cálculo de las pérdidas de carga

Las pérdidas de carga de las tuberías se pueden calcular en base a diferentes expresiones empíricas que han sido avaladas
por la experiencia.

La expresión utilizada en el presente manual técnico es la expresión de White-Colebrook, expresión que presenta las
siguientes características:

•	 Es válida para cualquier régimen (velocidad) de circulación del fluido: laminar, transición y turbulento.

•	 Es válida para cualquier material de la tubería ya que se tiene en cuenta la rugosidad de la tubería.

•	 Es una expresión válida para cualquier tipo de fluido ya que está basada en el número Reynolds. (Las tablas y 
diagramas se han obtenido en base a agua a 10° C ya que es la situación más desfavorable.)

El diámetro a considerar en la tubería es el diámetro hidráulico cuya definición es:

El radio hidráulico de una tubería es igual al cociente entre el área mojada por el fluido entre el perímetro mojado.

Cabe diferenciar entre las tuberías que llevan el fluido por impulsión o las que lo llevan por gravedad, es decir, la tubería
que lleva agua por impulsión lleva todo el diámetro interior de la tubería inundado de agua por lo que el diámetro
hidráulico es el diámetro interior de la tubería. Pero si la tubería lleva el agua por gravedad que es el caso que ocurre
en las canalizaciones de saneamiento entonces no toda la tubería estará inundada lo que nos obligará a realizar 
complicados cálculos.

Como el campo de aplicación de las tuberías que nos ocupan son siempre por impulsión entonces el diámetro a 
considerar será siempre el diámetro interior de la tubería.

2. Gráfico de las pérdidas de carga de las tuberías AC-FIX multicapa

Las siguientes tablas de pérdidas de carga se incluyen como ayuda en la elección de los diámetros de tubería AC-FIX 
multicapa a utilizar en todo tipo de instalaciones. Nos indican el diámetro de tubería a utilizar en función de la
potencia calorífica requerida, el salto térmico considerado (diferencia entre la temperatura de ida y de retorno) y la
máxima pérdida de carga admisible por la bomba de circulación.
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J= Pérdida de carga en mmca/m
λ= Coeficiente de rozamiento
Re= N.º de Reynolds
V= Velocidad en m/s
D= Diámetro en m
K= Rugosidad de la instalación

Gracias a la mínima rugosidad interior de las tuberías AC-FIX multicapa, a igualdad de diámetro interior respecto a
una tubería de cobre, las pérdidas de carga son inferiores y, por lo tanto, el caudal de líquido transportado es superior.
Ello nos permitirá utilizar tuberías con un diámetro inferior al utilizado en el caso de las tuberías de cobre son sacrificar
caudal de líquido transportado.
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