FICHAS TECNICAS

TUBERIA KLETT EVALPEX-A (AUTOFIJACION)

DESCRIPCION

AC-FIX gJ

La Tuberia AC-FIX evalPEX-a esta fabricada con polietileno de alta densidad y reticulacion. La
calidad es superior a otras al contar con 5 capas: PEX-a + adhesivo + EVOH (EVAL) + adhesivo +

proteccion exterior PE.

La capa EVAL (EVOH, etilvinilalcohol) que proporciona una eficaz barrera anti-difusion de
oxigeno para proteger de la corrosion los elementos metdlicos del circuito esta especialmente
disefiada para su uso en instalaciones termohidraulicas como el suelo radiante.

Ademads, estd recubierta en espiral por una cinta autofijacion de microconos. Queda
perfectamente fijada al panel cuando la cinta autofijacién entra en contacto con el

recubrimiento de fibras del Panel Aislante Klett.

Este sistema permite un método agil de instalacion y correccion y ajuste del disefio de los

circuitos sobre la misma obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Datos Fisicos

Densidad kg/m?3
Grado
reticulacion % peso
Diametroy
espesor del mm
tubo
Numero de
capas i
Longitud m 240
Diametro
interno del rollo mm
Peso del rollo ke 25

(aprox.)
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>80%
16 x 2
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Datos Térmicos
Conductividad
térmica

W/meC

m/m °C (20°C)
m/m °C (100 °C)

Coeficiente lineal
de expansion

Temperatura de

o]
reblandecimiento ¢
Calor especifico kJ/kg °C
Temperatura
minima de °C
montaje

073.VK162024B 073.VK162064B

0,35

1,4-10"

2,05-10*

+133
2,3

-15

Datos Mecanicos

073.VK162024B 073.VK162064B

Tensién de N/mm? (20°C) 20-26
estrangulamiento  N/mm? (100 °C) 9-13
Médulo de N/mm? (20°C) 1180
elasticidad N/mm? (100 °C) 560
Elongacion de % (20°C) 300 - 450
rotura % (100 °C) 500 - 700
Rotura por kJ/m? (20 °C)
impacto kJ/m? (100 °C) No fractura
Absorcién de i 0,01
agua
Coefl'ae.n’te de i 0,08-0,1
friccion
Rugosidad mm 0,007
Presion de
reventamiento a kg/cm? 50
20°C
Radio de mm (en 35
curvatura caliente)
recomendado mm (en frio) 80
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Clase de Temp?ra't'ura Tiempo Tmax Tiempo i ks
aplicacion CECIED i (°C) alimax utilizacion
P (TD) (°C)  (Afios) (Afios)
Suministro
1 60 49 80 1 95 100 de agua
caliente
(60°C)
Suministro
2 70 49 80 1 95 100 de agua
caliente
(70°C)
20 2,5 Calefaccién
mas acumulado por suelo
4 &0 2L 70 2,5 100 100 'edantey
mas acumulado radiadores a
baja
60 25
temperatura
20 14
mas acumulado Radiadores
5 60 25 90 1 100 100 aalta
mas acumulado temperatura
80 10

TD: Temperatura de Disefio (trabajo normal)
Tmaéx: Temperatura maxima

Tmal: Temperatura de mal funcionamiento

Cuando para una clase de aplicacion aparece mads de una temperatura de disefio, los tiempos

AC-FIX gJ

asociados tienen que ser acumulados (por ejemplo: el perfil de temperatura de disefio para 50
afos de la clase 5 es: 209C durante 14 afios, seguido por 602C durante 25 afios, 802C durante
10 afios, 902C durante 1 afio y 1002C durante 100 horas). Esto permite simular temperaturas y
tiempos reales aproximados durante una vida util de 50 afos.

CERTIFICACION

El tubo evalPEX-a de AC-FIX, dispone de Certificado de Producto
concedido por AENOR cumpliendo con la norma UNE-EN ISO 15875:

TUBOS PLASTICOS
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GUIA DE INSTALACION

1. Cortar el tubo en dngulo recto con ayuda de una tijera cortatubos para evitar

imperfecciones.

2. Retirar de 3 a 4 cm de la cinta de autofijacidon que envuelve el tubo del

extremo de un extremo.

3. Usar un calibrador para biselar el extremo cortado y ayudar a la correcta

insercién del accesorio eurocono sin provocar dafios en las juntas tdricas.

4. Presionar manualmente el eurocono hasta alcanzar el tope mecanico. No sera

necesario el uso de martillo pldstico si previamente se ha realizado el paso
ndmero 3.

5. Conectar tuberia a colector y apretar la tuerca hasta notar un considerable

aumento del par torsor.

a8 )

L

min. 4 cm

-

]

AN

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

Se recomienda almacenar el material en lugar seco sin exposicion directa al sol y con el embalaje

original, apilando como mdaximo 7 rollos superpuestos.

Ha de evitarse el contacto con productos con base de aceite, disolventes o corrosivos para no

deteriorar las propiedades del material.

a2
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